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          Проект планировки территории жилого микрорайона, расположен  по адресу: Невельский район, с.Горнозаводск, ул. Советская. Разработан  по заказу  Отдела капитального строительства администрации Невельского городского округа, договор № 03613000257130000-146766 от 25.06.2013 г.
ООО  «ЦОиА ЭКСПЕРТ».
Проект выполнен с учетом  нового генерального плана городского поселения Невельск Сахалинской области, разработанного ФГПУ РосНИПИУрбанистики в 2008г., а также в соответствии с:
· Градостроительным кодексом РФ№257-ФЗ от 21.07.2011 г;
· Региональные нормативы градостроительного проектирования Сахалинской области "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Сахалинской области" от 18.04.2008 N 101-ПА.
· Земельным Кодексом РФ №136-ФЗ от 3.09.2012 г.;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);
· требованиями технических регламентов.
· заданием на разработку проекта
Для разработки проекта генерального плана использованы:
- материалы генерального плана городского поселения  Невельск Сахалинской области, разработанного ФГПУ РосНИПИУрбанистики в 2008г.;
- материалы правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельское городское поселение» 2010г.;
- материалы картографии – на топосъемке М 1:500, выполненной ООО «Адамант» в 2013г. 
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Раздел  Ι. Проект планировки территории жилого микрорайона по ул. Советская, с. Горнозаводск, Невельский район.   
  
1. Проектная организация территории, красные линии.
1.1. Архитектурно-планировочные решения,  красные линии. 
Целью настоящего проекта является планировочная организация рассматриваемой территории на основе утвержденного генерального плана и ПЗЗ г. Невельск. 
В генеральном плане с. Горнозаводск, разработанным ФГПУ РосНИПИУрбанистики в 2008г   (г. Санкт – Петербург) были определены основные направления развития с. Горнозаводск, его селитебных и производственных территорий, транспортной инфраструктуры.
      По принятому архитектурно-планировочному решению застройка жилого микрорайона состоит из двух комплексов:
- жилая застройка блокированного типа;
-жилая застройка рядовыми секциями.
  Средняя этажность – 3 этажей.
  Каждый комплекс застройки состоит из нескольких жилых групп.  
Группы жилых домов решены с учетом применения 2-3 этажных индивидуальных и повторно применяемых домов с набором квартир, отвечающим демографии и  рыночным требованиям.
  На проектной территории выделен участок для размещения автодрома ГПТУ №5, и территория для размещения автостоянки с учетом санитарных норм и правил.
       Проект планировки выполнен с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, элементы благоустройства разработаны в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

      Красные линии.
      Проект установления красных линий по ул. Советская,  ул. Чайковского и ул. Шахтовая выполнен на основании и в соответствии с Генеральным планом г.о. Невельск, разработанным ФГПУ РосНИПИУрбанистики в 2008г., СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации».  
      Проект установления красных линий выполнен в соответствии с нормативной шириной поперечных профилей магистралей районного значения и улиц местного значения, с учетом пропускной способности данных улиц и магистралей, интенсивности пешеходного движения, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
Красные лини  отделяют территорию жилых образований от территорий улиц и мест общественного назначения (площадей, бульваров)
      −    Ширина поперечного профиля по ул. Советская составляет – 20 м, что соответствует нормативам СНиП 2.07.01.-89.
      −     Ширина поперечного профиля по ул. Чайковского составляет – 18 м, что обуславливается сложившейся застройкой и инженерной инфраструктурой.
      −   Ширина поперечного профиля по ул. Шахтовая составляет – 18 м, что обуславливается сложившейся застройкой и инженерной инфраструктурой.

1.2.  Композиционно-пространственные решения.     
 Основные композиционные оси совпадают с архитектурно - планировочными и функциональными.
     Восприятие градостроительной композиции существенно меняется в зависимости от удаления наблюдателя от объекта обзора, от направления, высоты точки обзора, скорости движения наблюдателя и других факторов. Поэтому в составе проекта планировки выделяются градостроительные образования с размерами, позволяющими воспринять (единовременно или последовательно) облик этих образований как пространственную целостность. 
Центральную часть участка застройки занимает пространственная ось микрорайона, с расположенными на ней зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками, проходящий в направлении запад-восток. Планировочную ось с запада замыкает территория автодрома ГПТУ №5, с востока существующая застройка по ул. Шахтовая.
Непосредственную пешеходную связь с зонами отдыха имеют все жилые комплексы.
       Дворы жилых комплексов решены в виде небольших открытых пространств с выходом на пешеходные озелененные оси. В пределах территории микрорайона планировочной основой композиции застройки служат пешеходные пространства и пути передвижения жителей.

1.3.  Функционально-пространственное зонирование территории. 
Функционально - пространственная организация жилого микрорайона рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания. Выбор оптимального планировочного решения принимался с позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды.
           Функциональное зонирование и объемно-пространственное решение жилых территорий продиктовано рациональным размещением жилых объектов. объемно-пространственные свойства ландшафтов (наличие старицы) необходимо использовать для создания психологически комфортной городской среды.
Центральную часть участка застройки занимает пространственная ось микрорайона, с расположенными на ней зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками, проходящий в направлении запад-восток. Пешеходную связь с бульваром имеют все жилые группы.
       Территория микрорайона расположена на центральной улице вдоль которой располагаются объекты первой ступени обслуживания  и культурно-развлекательного назначения, связна с общественным центром района зелеными пешеходными аллеями, ведущими  в жилые комплексы.

     1.4. Мероприятия по созданию  среды жизнедеятельности маломобильных групп населения  (МГН). 
Проект выполнен с учетом требований по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Основные задачи и проектные мероприятия, предусмотренные в проекте планировки территории:
· Беспрепятственный доступ к месту получения услуг (обслуживания), проживания и месту приложения труда.
· Безопасность путей движения, мест проживания обслуживания и приложения труда.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участкам к зданиям и по территориям сооружений с учетом требований градостроительных норм к параметрам путей движения.
На территории квартала проектом вертикальной планировки будет обеспеченна непрерывность пешеходных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. При рабочем проектировании доступ маломобильных групп населения на 1-ый этаж проектируемых объектов будет осуществляться по пандусам 1,3 м, расположенным на входных группах.
Ширина путей движения на участках при встречном движении инвалидов на креслах-колясках принята не менее 1,8м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон принят в пределах 1-2%.
Тактичные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа.
Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются материалы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.
Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 0,05м, высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,4м. 
В озеленении применятся живая изгородь из неядовитых пород без шипов, колючек.
В габаритах зон движения пешеходов должны отсутствовать острые ветки, шипы, режущие листья, ядовитые растения.
Озеленение не закрывает обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках.
На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания выделяется не менее 10% мест для транспорта инвалидов.
Места для хранения личного автотранспорта размещаются вблизи входов, доступных МГН:
- для объектов обслуживания – не далее 50м;
- для жилых домов – не далее 100м.
Ширина зоны парковки составляет не менее 3,5м.
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов, предусматриваются на расстоянии не далее 100м от входов в общественные здания, доступные для МГН.
На придомовой территории, участке зданий, имеющих помещения для инвалидов, предусматриваются доступные по габаритам, уклонам и оборудованию площадки и зоны для: упомянутых ранее специализированных автостоянок для личного транспорта МГН, мест кратковременной стоянки автотранспорта; площадок мусоросборников; детских площадок; площадок для выгула собак; зон тихого отдыха; хозяйственных площадок.
Продольные и поперечные уклоны на путях движения по придомовой территории имеют нормативные параметры. Через каждые 50м пути движения по уклону предусматриваются горизонтальные площадки (с уклоном обеспечивающим водосток) для отдыха, ограниченные от непроезжей части поребриками высотой не менее 0,1м или оградой. Разрыв между зонами отдыха и хозяйственными, а также спортивными площадками, обеспечивается не менее 30м.
Пешеходные пути для МГН на территории общественных зданий проектируются без пересечения с транспортными проездами, обеспечиваются удобными связями со всеми функциональными зонами и площадками участка, а также входами, элементами благоустройства и внешнего инженерного оборудования. 

     1.5. Население и культурно-бытовое обслуживание.
     1.5.1. Население. 
Расчет численности населения территории ведется из условий: коэффициент семейности (3.5 чел.) и общей количеством квартир.
 Расчет ведется по формуле:
- для существующих сохраняемых и проектируемых жилых домов:
                                              К * Н, где
· К - коэффициент семейности в чел.,
· Н – количество квартир в шт.
Численность населения существующего и проектируемого жилого фонда составляет:
                                          3.5 чел. *: 237 шт. .=829 чел.         
Площадь микрорайона в красных линиях  −  5,18га.
Площадь I очереди строительства – 1,42 га
Плотность населения                                    − 160 чел./га.


1.5.2. Жилой фонд. 
Расчет жилой площади проектируемых жилых домов ведется  исходя из общей жилой площади типового этажа ( м²).
На территории жилой зоны планируется размещение 3-х типов застройки:
· Блокированная застройка,
· Жилая застройка (2 этажа),
· Жилая застройка(3 этажа).
Общая  жилая площадь составит − 14269м².	

            1.5.3. Объекты культурно-бытового обслуживания. 
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания (КБО) представлен в таблице. Для расчета емкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы: СНиП-2.07-01-89*, «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». 
Учреждения КБО должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них.
В радиусе доступности расположены средняя общеобразовательная школа с. Горнозаводск по ул. Клубной, а также детский сад «Рябинка» по ул. Советской и подлежащий строительству детский сад на 70 мест по ул. Артемовской. Предусматривать строительство новых образовательных учреждений не требуется.

Данные по планируемым к размещению учреждений и предприятий соцкультбыта и обслуживания: 
Таблица 1.5.3.1
	№ по генплану
	Функциональное назначение, место размещения
	Ед.изм
	I очередь 
стр - ва
	ΙΙ очередь стр-ва
	III очередь стр-ва

	11
	Магазин продовольственных и непродовольственных товаров (существующий)
	S м²
	-
	300
	-

	
	
	V м³
	-
	900
	-

	12
	ГПТУ №5
	S м²
	-
	1005
	-

	
	
	V м³
	-
	3015
	-



   1.5.4. Характеристика застройки.     
    Таблица 1.5.4.1
	№п/
гп
	Наименование объекта капитального строительства
	Этажность
	Кол-во подъездов
	Sобщая м2
	Колличество квартир

	
	
	
	
	1дом/
всего
	1дома/всего
	1ком.кв/ всего
	2ком.кв./всего
	3ком.кв
/всего

	I очередь строительства

	1
	Жилой дом (существующий)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Жилой дом (существующий)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	3-х эт. жилой дом 
	3
	3
	1425
	24
	6
	12
	6

	4
	3-х эт. жилой дом
	3
	3
	1220
	27
	6
	21
	-

	II очередь строительства

	5
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	6
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	7
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	8
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	9
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	10
	3-х эт. жилой дом
	3
	2
	1178
	24
	12
	6
	6

	13
	ИЖС (существующее)
	2
	-
	220
	-
	-
	-
	-

	14
	2-х эт. жилой дом
	2
	2
	785,2
	16
	8
	4
	4

	16
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	17
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	18
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	19
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	20
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	21
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	22
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	23
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	24
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	25
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	26
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	27
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	28
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	29
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	30
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	31
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	32
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	33
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	34
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	35
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	37
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	38
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	39
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	40
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	41
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-

	41
	ИЖС(блокированная застройка)
	2
	-
	136
	-
	-
	-
	-




     1.6.  Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание, гаражи, стоянки и озеленение территории. 
Улично-дорожная сеть.
       Проектируемый жилой район расположен северо-восточной части с. Горнозаводск.
       Для обеспечения эффективности транспортных процессов, транспортной обеспеченности территории, для обеспечения соответствия городских дорог перспективным планам развития, перспективному экономическому статусу и др., необходимо своевременно совершенствовать, модернизировать и развивать УДС.
       Меры по развитию транспортной инфраструктуры, в рамках разработки проекта планировки, предусматривают:
- снижение уровня загрузки улично-дорожной сети движением;
- совершенствование организации движения пешеходов;
- организация жилых зон и  пешеходных зон;
- совершенствование организации движения транспортных средств общего пользования;
          Движение общественного транспорта осуществляется по улицам городского и районного значения с регулируемым движением, по которым осуществляется связь с другими районами города. 
К улицам районного значения относятся:
· Ул. Советская – магистраль районного значения с регулируемым двухсторонним  движением транспорта до пересечения с ул. Чайковского с западной стороны и ул. Шахтовая с восточной стороны и далее.
· Ул. Шахтовая - магистраль районного значения с регулируемым двухсторонним  движением транспорта от пересечения с ул. Советской и далее на юг.
К улицам местного значения относятся:
· Ул. Чайковского Жилая улица с двухсторонним движением до пересечения с ул. Советской, и ул. Шахтовой. 

Общественный транспорт.
Совершенствование и модернизация маршрутной сети городского пассажирского общественного транспорта:
- обеспечить дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения не  превышающую 250 м;
- для остановочных пунктов всех видов общественного транспорта и стоянок такси нужно обеспечить возможность посадки-высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками;
- проектировать новые автобусные линии с приоритетом движения перед индивидуальным автотранспортом;
           Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь создаваемой сети улиц и дорог.  
    В целом микрорайон предполагается связать общественным транспортом практически со всеми районами с. Горнозаводск.
Основная связь рассматриваемой территории с городом осуществляется по ул. Советского, которая получает в проекте развитие и, в соответствии с Генеральным планом города, становится магистралью районного значения. Она образует единую систему с существующими и магистралями районного значения ул. Шахтовой, , улицами местного значения (проектируемыми и существующими), местными проездами.

Расчет автостоянок. 
Расчетное население на территории квартала составляет 829 чел.
Согласно СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений  п.6.3 число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля.
На расчетное количество жителей необходимо (829:1000) х 200 =166 автомобилей. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 20 %. Проектом предусмотрено размещение 120 м/мест, в том числе:
·  Автомобилей ведомственной принадлежности - 3
·  Таксомоторного парка - 3.
Недостающие 13 м/м с учетом уменьшения колличества машино-мест на 20%, обеспечивает автостоянка размещенная на  ул. Советская, с учетом радиуса доступности (<800м).

Озеленение территории.
На проектируемой территории  располагаются следующие виды озелененных территорий:
· участки озеленения общего пользования (бульвар);
·  участки озеленения ограниченного пользования (придомовые);
·  участки специального назначения (уличное озеленение)
Участки зеленых насаждений ограниченного пользования не включаются в расчет показателя площади озелененных территорий микрорайона . Но, поскольку эти участки занимают значительную часть территории, они играют большую роль в общей системе озеленения.
Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании среды жилого микрорайона.
Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в нем важные функции:
·  санитарно-гигиеническую;
·  декоративно-планировочную;
·  рекреационную.
Создаваемая система зеленых насаждений является  частью экологического каркаса города и  служит основой для повышения  комфорта проживания и создании более здоровой атмосферы.
  Система отдыха рассчитана непосредственно на жителей групп жилых домов проектируемого микрорайона . Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.
Озелененная территория вдоль ул. Чайковского предназначена для массового отдыха, пешеходного движения, прогулок и имеет  связь с планировочными элементами микрорайона.
Озелененные полосы вдоль улиц и дорог - территории специального назначения, предназначенные для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта.
Создаваемая система зеленых насаждений является  частью экологического каркаса города и  служит основой для повышения  комфорта проживания и создании более здоровой атмосферы.

            1.7. Инженерная подготовка и благоустройство территории.

	Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 
Учитывая рекомендации СНиП, а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки земельного участка на территории с. Горнозаводск, предусмотрен комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории:
• вертикальная планировка;
• организация системы отведения  поверхностного стока;
• защита территории от затопления и подтопления.
Вертикальная планировка территории.
Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для проездов, исключения подтопления  зданий и сооружений на проектируемой территории. 
Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:500  с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проездов. 
Вертикальная планировка принята сплошной  и решена с учётом существующих отметок рельефа местности, а также с учетом возможности отвода поверхностных ливневых и талых вод к лоткам автодорог и далее через дождеприемник в закрытую ливневую канализацию с последующей очисткой на очистных сооружениях и выпуском в пониженные точки рельефа. Для решения водоотвода по внутриквартальным проездам в центральной части проектируемого участка (имеющих протяжение с северо-запада на юго-восток) предлагается выполнить дождеприемники в пониженных местах с дальнейшим пропуском стока в дождевую канализацию.. Поверхностный сток сбрасывается по 2-м выпускам в реку Лопатинка, предварительно проходя очистку. 
Вертикальная планировка представлена в основном выемкой. Минимальный проектный уклон по территории назначен 4‰, максимальный уклон 61‰. Поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок приняты в пределах 20 ‰ – 30 ‰. 

Мероприятия по борьбе с затоплением, подтоплением.
Инженерные мероприятия по защите территории от затопления и подтопления включают:
- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту 	  застроенной территории в целом;
- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту 	  застроенной территории в целом.
На  территориях пойменных участков, которые попадают под застройку необходимо предусмотреть подсыпку.

Благоустройство прибрежной территории
Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой линии  р. Лопатинка и прилегающих территорий:
	- укрепление береговых участков;
	- озеленение склонов и территории вблизи реки;
	- уборка от мусора акватории и береговой зоны;
	- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;
	- очистка дна водоемов от антропогенных отложений, дноуглубление;
	- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          	   обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

1.7.1. Санитарная очистка территории

Проектом предлагается планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов с проектируемой территории с установленной периодичностью. 
       Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов на проектируемой территории намечено производить по контейнерной системе с использованием сменных контейнеров для сбора отходов. Организовывается контейнерная площадка и устанавливаются сменяемые контейнеры с последующей транспортировкой мусоровозами. На всей территории запроектировано 5 контейнерных площадок для организованного временного хранения отходов на расстоянии не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий.
        Согласно расчетам, необходимое количество мусоросборников для очистки проектируемой территории  - 5 шт. 
        Контейнерная площадка имеет водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадку для маневрирования спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов, уклон в сторону проезжей части не менее  20 ‰.  Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м  от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м. Вывоз контейнеров предлагается осуществлять спецтранспортом на полигон ТБО г. Невельск.

1.8. Инженерно-техническое обеспечение территории.
Настоящий раздел проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории по ул. Советская в с. Горнозаводск Невельского района    выполнен на основании показателей, определенных в задании Отдела капитального строительства администрации Невельского.
В настоящем разделе проекта планировки приведены инженерные решения, обеспечивающие ввод в эксплуатацию объектов проектируемой застройки. 
Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения поселка, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

1.8.1. Водоснабжение, канализация.
Проектные предложения.
Расчет водопотребления поселка выполнен в соответствии с          СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». В соответствии с п.3.12, суточный расход воды определен суммированием расхода воды всеми потребителями поселка с учетом воды на поливку. В соответствии с примечанием 1 приложения 3 СНиП 2.04.01-85*, нормы расхода воды, установленные для основных потребителей, включают все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.  Расчет планируемого водопотребления  для проектируемого количества населения приведен в  таблице 1.8.1.1                                                                           
                                                                                                                                        Таблица 1.8.1.1.                                             
	№
п.п
	Наименование
потребителя
	Единица
измере-
ния
	Норма
расхода
воды
потреби-телем,
л/сут
	I очередь
строительства
	Приме-
чание

	
	
	
	
	Кол-во
потеби-
телей
	Расход,
м3/сут
	

	I очередь строительства

	Хозяйственно-питьевые нужды

	1
	Население
	1 житель
	210
	155
	32,55
	

	Полив территории

	Прилегающая территория
	1житель
	50
	155
	7,75
	

	Всего по I очереди:
	
	
	
	40,30
	

	II очередь строительства

	Хозяйственно-питьевые нужды

	1
	Население
	1 житель
	210
	   674
	141,54
	

	
2


	Магазин продовольствен-ных товаров
	
1 работаю-щий
	
250


	
16


	
6,0


	
1,5 смены



	Итого:
	
	
	
	147,54
	

	Полив территории

	Прилегающая территория
	1житель
	50
	674
	33,70
	

	Всего по II очереди:
	
	
	
	181,24
	



Итого  по водоснабжению застройки:
Хозяйственно-питьевые нужды – 180,09 м3/сут.

Полив территории – 41,45 м3/сут.
Всего по водоснабжению застройки – 221,54 м3/сут.

Расчетные расходы воды на внутреннее и наружное пожаротушение приняты по таблице 1*  СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» и таблицам 1, 2  СП 8. 13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения, этажности, объемов и функционального назначения зданий, и приведены в таблице 1.8.1.2.:                                                                                                                               
                                                                                                                                   Таблица 1.8.1.2.
	Население, тыс.чел.
	Расчетное количество  пожаров
	Продолжитель- ность тушения     пожара, час
	Расход воды на тушение внутреннего и наружного пожаров,  л/сек.

	0,829 с учетом ГПТУ-5 принимаем население более1000чел 
	1
	3
	1 струя х 10 л/с (наружное пожаротушение)
 на пожаротушение 10,0л/с



Водоснабжение проектируемой застройки назначено осуществить от водопроводной линии Ø200 мм, пролегающей по ул. Советская. 
Назначенный к подключению водопровод Ø200 мм является частью водопроводной сети поселка. 
 Прогнозируемый объем водопотребления, проектируемой застройки  составляет  221,54 м3/сут. Обеспечение потребных расходов воды для каждого водопотребителя  застройки предусматривает путем прокладки водопроводного кольца по территории застройки, с учетом очередности строительства. Водопроводное кольцо застройки подключается к существующему водопроводу Ø200 мм двумя вводами(1-й ввод по линии раздела очередности строительства, 2-й ввод  с северной стороны ), с установкой разделительной задвижки. 
Прокладку уличных сетей водопровода по территории  предлагается  предусмотреть  вдоль основных  дорог и  проездов.  На сетях необходимо предусмотреть колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами для забора воды пожарными машинами.  Колодцы с пожарными гидрантами следует  размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части. Расстояние между гидрантами определяется расчетами на последующей стадии проектирования. При строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение пластмассовых труб, которые имеют значительный срок службы.  
При недостаточном напоре воды на вводах в здания, необходимым для хозяйственно-питьевых нужд  водопотребителей, решения по применению установок повышения давления воды принимаются отдельно в каждом конкретном случае при дальнейшем проектировании. 
Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:
     - установка приборов учета потребления воды;
     - разработка лимитов на потребление воды,
     - закупка и установка энергоэффективного сантехнического оборудования.
      - применение частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;
      -  установление  тарифов водопотребления.


1.8.1.2. Водоотведение.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод проектируемой застройки принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85) и составляет:
I очередь – 32,55 м3/сут; 
II очередь – 147,54 м3/сут; 
Всего по застройке – 180,09 м3/сут; 
Канализационные стоки от жилой застройки и I очереди строительства предлагается подключить к существующей самотечной сети бытовой канализации Ø300 мм пролегающей по южной стороне застройки. 
Канализационные стоки от кварталов жилой застройки и объектов общественного назначения II очереди строительства предлагается подключить к существующей самотечной сети бытовой канализации Ø200 мм пролегающей по ул.Чайковского. 
При строительстве канализационных сетей рекомендуется применение пластмассо-свых труб, которые имеют значительный срок службы. Эти мероприятия обеспечат энергоэффективность при эксплуатации системы бытовой канализации. 

1.8.2. Теплоснабжение. 
Расчет расхода тепла на отопление и приточную вентиляцию проектируемых жилых зданий

Определение расхода теплоты на отопление и приточную вентиляцию для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий в помещениях проводится по укрупненным показателям.
Максимальный часовой расход теплоты на отопление:
Qчо = α × qo × V × (tвн – tнар) × 10-6, Гкал/час,
где:
	α
	–
	поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха  для проектирования отопления tн.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание, от  tн.р.о = - 30 оC, при  которой  определено соответствующее значение qo , α = 1,29 [1];

	qо
	–
	удельная отопительная характеристика здания, qо = 0,43 ккал/(м3часоС) [1];

	V
	–
	объем здания (корпуса), м3;

	tвн
	–
	температура внутри помещения, принимается по СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зависимости от функционального назначения здания (корпуса)" tвн  = 18 оС [2]; 

	tнар
	–
	расчетная температура наружного воздуха, принимается по ТСН 23-306-99 Сахалинской области tнар  = -16 0C [3].



Расчет максимального часового расхода теплоты на отопление 3-х этажного здания объемом 4466 м3:
 
Qчо = 1,29 × 0,43 × 4466 × (18 – (-16)) × 10-6 = 0,084 Гкал/час.

Результаты расчетов расхода тепла на отопление остальных зданий приведены в табл.2.8.2.1.
Максимальный часовой расход теплоты на приточную вентиляцию:
Qчв = α × qв × V × (tвн – tнар) × 10-6, Гкал/час,
где:
	α
	–
	поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха  для проектирования отопления tн.р.о в местности, где расположено рассматриваемое здание, от  tн.р.о = - 30 оC, при  которой  определено соответствующее значение qo , α = 1,29 [1];

	qв
	–
	удельная тепловая характеристика для вентиляции здания, qв  = 0,09 ккал/(м3часоС) [1];

	V
	–
	объем здания (корпуса, м3;

	tвн
	–
	температура внутри помещения принимается по СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зависимости от функционального назначения здания (корпуса)", tвн  = 18 оС [2]; 

	tнар
	–
	расчетная температура наружного воздуха, принимается по ТСН 23-306-99 Сахалинской области tнар  = -16 0C [3].



Расчет максимального часового расхода теплоты на приточную вентиляцию 3-х этажного здания объемом 4466 м3:
 
Qчв = 1,29 × 0,09 × 4466 × (18 – (-16)) × 10-6 = 0,018 Гкал/час.

Результаты расчета расхода тепла на приточную вентиляцию остальных зданий приведены в таблице 1.8.2.1.
Таблица 1.8.2.1.
	№ 
п/
гп
	Наименование объекта капитального строительства
	Этаж-ность
	Кол-во зданий
	Общая площадь здания, м2
	Объем здания, м3
	Потребление теплоты на отопление, Гкал/ч
	Потребление теплоты на вентиляцию, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I очередь строительства

	1
	Жилой дом (существующий)
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	2
	Жилой дом (существующий)
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	3
	3-х эт. жилой дом 
	3
	1
	1450
	4466
	0,084
	0,018

	4
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1220
	3758
	0,071
	0,015

	II очередь строительства

	5
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	6
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	7
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	8
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	9
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	10
	3-х эт. жилой дом
	3
	1
	1178
	3628
	0,068
	0,014

	13
	ИЖС (существующее)
	2
	1
	220
	647
	0,013
	0,003

	14
	2-х эт. жилой дом
	2
	1
	785,2
	2418
	0,046
	0,014

	16
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	17
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	18
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	19
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	20
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	21
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	22
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	23
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	24
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	25
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	26
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	27
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	28
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	29
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	30
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	31
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	32
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	33
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	34
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	35
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	37
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	38
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	39
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	40
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	41
	ИЖС (блокированная застройка)
	2
	1
	136
	419
	0,008
	0,002

	
	ВСЕГО
	
	38
	14269,5
	43950
	0,829
	0,182



Максимальный часовой расход теплоты на отопление и приточную вентиляцию составит:

Qчобщ = Qчо + Qчв = 0,829+0,182 = 1,011 Гкал/час.

Годовой расход теплоты на отопление и приточную вентиляцию составит:
Qгодобщ = Qчобщ × Тгод =   Гкал/год,

где:
Тгод – кол-во суток отопительного периода в год, сут/год.

Qгодобщ = 1,011 × 218 × 24 =  5289,55 Гкал/год.


Итого расход тепла на отопление и приточную вентиляцию проектируемых жилых зданий в с. Горнозаводск составит   1,011/ 5289,55 Гкал/час (Гкал/год).
1.8.3. Электроснабжение.
Общие данные.
Настоящий расчет электрических нагрузок объектов, размещаемых на территории,   
 рассматриваемой проектом планировки и межевания, выполнен на основании:
- задания заказчика на проектирование;
- генерального плана проекта планировки и межевания рассматриваемой территории.
Согласно задания заказчика расчет электрических нагрузок выполнен с учетом оборудования всех квартир жилых домов  стационарными электрическими плитами  мощностью до 8,5 кВт для пищеприготовления  и электроводонагревателями для подогрева воды    
Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
- СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", М., 2004;
- РД 34.20-185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей", М., 1995,  изменения и дополнения раздела 2, 1999;
- СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение". Актуализированная редакция, СНиП 23-05-95*;
Основные технические показатели:
- расчетная электрическая нагрузка объектов территории планировки и межевания, приведенная к шинам 10(6) кВ источника питания составляет 707,4 кВт при коэффициенте мощности 0,95.

Расчет электрических нагрузок сведен в таблицу 1.8.3.1.
                                                                                                                                           Таблица 1.8.3.1. 4-х листах
                                                                                                                                                                     Лист 1
	№№ п/п
	Наименование 
потребителя
	Поз. по ген-плану
	Кол-во
квартир
	 Общая пло-щадь,      м2
	Расчетные нагрузки
	Питающая ТП 10/0,4 кВ
	Примечание

	
	
	
	
	
	Зимний режим
	Летний режим
	№ ТП
	Мощность тр-ров
n х S, кВа
	

	
	
	
	
	
	РР3,
кВт
	cos φ
	SР3,
кВа
	РРЛ,
кВт
	cos φ
	SРЛ,
кВа
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I очередь строительства

	1 
	3-х этажный жилой дом          
	3
	24 
	1425 
	104,4 
	0,95 
	110,0 
	83,5 
	0,95 
	 88,0
	 

ТП-1 
 





	 

    2х400
	

	  2
	3-х этажный жилой дом          
	4
	27
	1220
	106,6
	0,95
	112,2
	85,3
	0,95
	90,0
	
	
	

	II очередь строительства                                                                                                                  
	
	
	

	3
	3-х этажный жилой дом           
	5
	24
	1178
	104,4
	0,95
	88,4
	91,45
	0,95
	96,2
	
	
	

	4
	3этажный жилой дом            
	6
	24 
	1178  
	104,4
	0,95
	88,4
	91,45
	0,95
	96,2
	
	
	

	5
	3-х этажный жилой дом            
	   7
	24
	1178 
	104,4 
	 0,95
	97,2
	118,5
	0,95
	124,7
	
	
	

	6
	3-хэтажный жилой дом            
	8
	24
	1178 
	104,4 
	0,95
	109,2
	139,3
	0,95
	146,6
	
	
	 

	7
	3-хэтажный жилой дом             
	9
	24
	1178 
	104,4 
	0,95
	109,2
	139,3
	0,95
	146,6
	
	
	

	8
	3-х этажный жилой дом             
	10
	24 
	1178 
	104,4 
	0,95
	109,2
	139,3
	0,95
	146,6
	
ТП-123

	
   2х400

	

	9
	2-х этажный жилой дом               
	14
	 16
	785,2
	81,6
	0,95
	86,0
	65,3 
	0,95
	68,8 
	
	
	

	10
	ИЖС (блокированная застройка)           
	16 
	1
	136
	12
	0,95
	12,6
	9,6
	0,95
	7,7
	
ТП-123 
	 
    2х400
	

	11
	ИЖС(блокированная застройка)            
	17 
	1
	136
	12
	0,95 
	12,6  
	9,6
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	12
	ИЖС  (блокированная застройка)              
	18
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	13
	ИЖС (блокированная застройка)       
	19
	1
	136
	12
	0,95
	12,6
	9,6
	0,95
	7,7
	
	
	

	15
	ИЖС (блокированная застройка)       
	20
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	





Лист 2
                                                                                                                                                                              
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	17
	ИЖС (блокированная застройка)       
	22
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	 
 













ТП-123
 
 
 
	 
   













2х400
	

	18
	ИЖС (блокированная застройка)         
	23
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	19
	ИЖС(блокированная застройка)
	24
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	20
	ИЖС (блокированная застройка)           
	25
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	21
	ИЖС (блокированная застройка)           
	26
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	23
	ИЖС (блокированная застройка)           
	27
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	24
	ИЖС (блокированная застройка)           
	28
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	25
	ИЖС (блокированная застройка)           
	29
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	27
	Наружное освещение
	-
	  -
	-
	4,1
	0,85 
	3,5
	3,28
	0,85
	3,9
	
	
	

	28
	ТП-1
	43
	-
	-
	540
	0,95
	568,3
	432
	0,95
	455
	
	
	

	26
	 ИЖС (блокированная застройка)           
 
	30
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	

ТП-1

	

    2х400
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ИЖС (блокированная застройка)             
	31
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	


                                                                             




                                                                                                                                           Лист3                                                                                  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	28
	ИЖС (блокированная застройка)             
	32
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	 











   ТП-1
 






	 













2х400 





	

	29
	ИЖС (блокированная застройка)
	33
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	30
	ИЖС (блокированная застройка)               
	34
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	29
	ИЖС (блокированная застройка)              
	35
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	30
	ИЖС (блокированная застройка)               
	36
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	31
	ИЖС (блокированная застройка)               
	37
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	32
	ИЖС (блокированная застройка)               
	38 
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	 

	33
	ИЖС (блокированная застройка)             
	39
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	34
	ИЖС (блокированная застройка)             
	40
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	35
	ИЖС (блокированная застройка)             
	41
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
ТП-123


ТП-123
	
2х400


2х400
	

	36
	ИЖС (блокированная застройка)             
	42
	1
	136
	12 
	0,95 
	12,6 
	9,6 
	0,95 
	7,7 
	
	
	

	37
	ТП-123 (существ.)
	15
	-
	-
	246
	0,95
	259
	196
	0,95
	206,4
	
	
	 

	32
	Всего по территории планирования и межевания, приведенное к шинам 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ
	
	
	 
	786
	-
	854
	631,2
	-
	665
	
	
	

	33
	Всего, приведенное к шинам 10 кВ источника питания  (Кс=0,9)
	
	
	
	707,4
	-
	745
	566
	-
	596
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Согласно проекту планировки и межевания следует выполнить демонтаж существующих воздушных линий электропередач 10 кВ проходящих вдоль участка и проложить замену с отступом от фундаментов зданий согласно ПУЭ "Правила устройства электрооборудования".

2.8.4. Слабые токи.
Телефонизация
Общая часть
Основной задачей данного раздела для проекта планировки и межевания территории жилого микрорайона, расположенного  по адресу: Невельский район, с.Горнозаводск, ул. Советская является определение центров телефонной нагрузки на I, II очередь, а также организация сети радио и телевизионного вещания.
Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:
1. Архитектурно-планировочные и экономические части планировки и межевания территории жилого микрорайона расположенного  по адресу: Невельский район, с.Горнозаводск, ул. Советская ;
2. СниП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки , согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

 Проектные решения
Для обеспечения жилого микрорайона по ул. Советская с.Горнозаводск, фиксированной внутризоновой и междугородней телефонной связью предлагается размещение мультисервисного цифрового узла связи  (I -очередь строительства). В узле связи предлагается установить современное оборудование АТС на 1000№№, позволяющее наращивать номерную емкость до 2500№№.
Расчеты  номерной емкости основываются на следующих положениях:
1. Каждой семье обеспечить установку телефона.
2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять :
- промышленность, транспорт, строительство   -210 тлф.;                                           
· Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять 210*0.55=115 тлф.
· Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:
· для сектора коммунальной и обслуживающей деятельности -115 тлф.;
· для жилого секторов  -300 тлф
Таким образом для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется  415 телефонов на 1000 человек населения.
Количество телефонов составляет;
-на I-очередь- 74№№;
-на II-очередь- 270№№;
Общее количество телефонов составляет 344№№.
Для размещения оборудования АТС необходимо строительство одноэтажного здания (на первую очередь) площадью 25 кв.м , или выделение помещения на первом этаже жилого здания. 
Кроме этого необходимо :
- построить 1- отверстную телефонную канализацию;
- от АТС к жилым домам проложить оптико-волоконный кабель.

Радиофикация.
Для обеспечения жилого микрорайона по ул. Советская с.Горнозаводск предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). 
В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108МГц на одной несущей частоте. 

Телевидение
На территории сельского поселения осуществляется прием следующих телеканалов: 1 канал, ГТРК «Сахалин». В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

       1.9.Охрана окружающей среды. 

Функционально-планировочная и архитектурно-пространственная организация жилого микрорайона рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания. Выбор оптимального планировочного решения принимался с позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды.
Для территории проектируемого микрорайона, относительно благоприятной для градостроительного освоения, рекомендуется проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения развития процесса подтопления, а также направленных против факторов, действие которых обуславливает подтопление и может иметь место при строительстве и эксплуатации объектов.
Предупредительные мероприятия на стадии проекта планировки включают следующие виды работ:
·  организацию и отвод поверхностного стока;
·  вертикальную планировку территории.
Вертикальная планировка выполнена с учетом максимального сохранения существующего рельефа.
Невысокая плотность твердых покрытий предохраняет от увеличения поверхностного стока и обезвоживания территории.
Для охраны окружающей среды проектом предусмотрено восстановление растительного слоя на озеленяемой территории, с посадкой деревьев и кустарников.
Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории микрорайона, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.
Озеленение жилого района является сложной системой, включающей:
·  участки озеленения общего пользования ( бульвар);
·  участки озеленения ограниченного пользования (придомовые, дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения);
- участки специального назначения (уличное озеленение, санитарно-защитные зоны)
Зеленые насаждения проектируемого микрорайона играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5- 10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Внутриквартальные посадки с редкими деревьями снижают уровни шума на 4-7 дБА. Наличие газонов с травяным покровом также способствует снижению уровня шума и увеличению влажности воздуха.
Зеленые насаждения повышают влажность воздуха как внутри своих территорий, так и на прилегающих открытых пространствах
Неширокая древесно-кустарниковая полоса на расстоянии 600 м увеличивает влажность воздуха на 8% по сравнению с открытой площадью.
Система отдыха рассчитана непосредственно на жителей групп жилых домов проектируемого микрорайона. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.
Сочетание посадок деревьев и кустарников обеспечивает наиболее оптимальные условия для населения как при нахождении в домах, так и на открытой территории.
Озелененные полосы вдоль улиц и дорог - территории специального назначения, предназначенные для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта.
Проектируемые жилые и общественные здания экологически безопасны и вредных воздействий на воздушный и водный бассейн не оказывают.

      1.10. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечения пожарной безопасности. 
1.10.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 
С. Горнозаводск расположен в Сахалинской области, которая относятся к единственной в России области, расположенной на островах, в зоне чрезвычайно высокой сейсмичности. Кроме того село, непосредственно расположенный на побережье Татарского пролива, подвержен такому проявлению водной стихии, как цунами. В пределах региона широко развиты и экзогенные геологические процессы – лавины, сели, оползни, обвалы, процессы абразии и т. д. При сильных землетрясениях их активность сильно возрастает.
Природные катастрофы могут приносить большие человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. Несмотря на все попытки создания эффективных методов предупреждения и снижения ущерба от стихийных бедствий, их опасность остается достаточно высокой.
Для защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения негативных последствий таковых, существуют три вида мероприятий:
· предсказание и предупреждение стихийного бедствия или катастрофы;
· предотвращение возможных процессов;
· в случае происшествия, принятие мер защиты.
Мероприятия по обеспечению безопасности как в городе, так и в районе в целом, не могут быть определены без системы предупреждения и экстренного реагирования, в состав которые входят:
· средства систематического наблюдения за развитием опасных процессов;
· оперативной передачи сведений и их обработки;
· оповещение населения в кратчайшие сроки.
Для оперативного реагирования органов управления, сил и средств ликвидации ЧС и современного оповещения населения используются электросирены, УКВ-ЧС, радиовещание, телевидение, телефонная связь.
Важнейшая задача – подготовка населения к действиям в условиях ЧС. Администрацией поселения должны быть выработаны методические рекомендации по организации обучения населения. Большое внимание должно уделяться созданию учебно-консультационных пунктов при ЖЭУ для обучения неработающего населения. В учебную программу школ введена дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности».
Также важно и формирование администрацией района нормативно-правовой базы по реализации федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне».

[bookmark: _Toc166580373][bookmark: _Toc350875710]1.10.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:
· хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;
· объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;
· накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;
· снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;
· утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;
· опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах.
· отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.
Для создания устойчивой системы жизнеобеспечения населения необходимо провести ряд инженерно-технических мероприятий:
· замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
· реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
· организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
· создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.
В случае предотвращения любых, из вышеперечисленных техногенных ЧС, рекомендуется:
· разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций;
· контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни);
· проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.





























      2. Основные технико-экономические показатели. 

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория

	1.
	Территория участка 
	га
	5,18
	согласно красным линиям

	
	Территория участка I очередь строительства
	га
	1,42
	

	
	а) Жилая территория
	га
	0,41
	

	
	                                   в том числе:
	
	
	

	
	- среднеэтажная застройка (4 секции )
	га
	0,26
	

	
	- зеленые насаждения жилых зон
	га
	0,02
	

	
	-благоустройство дворовой территории
	га
	0,13
	

	
	б) Территории  общественного пользования     
	га
	
	

	
	                                            в том числе:
	
	1,01
	

	
	- зеленые  насаждения общего пользования
	га
	0,33
	

	
	- дороги                                                                                         
	га
	0,30
	

	
	- тротуары                                                                                     
	га
	0,38
	

	
	Территория участка II очередь строительства
	
	3,76
	

	
	а) Жилая территория
	га
	1,03
	

	
	                                                 в том числе:
	
	
	

	
	- среднеэтажная застройка (7 секций )
	га
	0,27
	

	
	- блокированная застройка  (26 секции)
	га
	0,39
	

	
	- индивидуальная жилая застройка
	га
	0,11
	

	
	- зеленые насаждения жилых зон
	га
	0,06
	

	
	-благоустройство дворовой территории
	га
	0,2
	

	
	б) Территории  общественного пользования     
	га
	
	

	
	                                                 в том числе:
	
	
	

	
	- общественные здания    
	га
	0,04
	

	
	- зеленые  насаждения общего пользования
	га
	0,42
	

	
	- дороги                                                                                         
	га
	0,54
	

	
	- тротуары                                                                                     
	га
	1,73
	

	2.
	Плотность жилого фонда
	м²/га
	2753
	

	Население

	3.
	Расчетная численность населения                                              
	чел.
	829
	

	4.
	Плотность населения
	чел.
га
	160
	При коэффециэнте семейности 3,5 чел.

	Жилищный фонд

	5.
	Общая площадь жилых домов
	м²
	14269
	При коэффециэнте семейности 3,5 чел.

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания.

	6.
	ГПТУ №5
	м²
	7980,43
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